
13/12/2024

产品规格书

型号：BD-B220C-EC-02

本司确认

编  制 审 查 批 准

客户确认

核  对 审 核 批 准

李夏伟



  DC 后向离心风机

Page 2 / 10 
Release 13.12.2024

BD-B220C-EC-02

Blauberg Group Adress: Aidenbachstr. 52a D‐81379 München Germany / No.8, Zhujie Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou,China
Phone: +49 89 785 08 088/+86 512 6556 2316 E‐mail:sales@blauberg.cn / sales@blauberg‐motoren.com
Webs i t e : b lauberg-group.com / blauberg‐motoren.cn

历史版本

版本号 发行日期 编制

V00 13/12/2024   李夏伟

使用情况 变更内容

初版 /



BD-B220C-EC-02   DC 后向离心风机

Page 3 / 10 
Release 13.12.2024

Blauberg Group Adress: Aidenbachstr. 52a D-81379 München Germany / No.8, Zhujie Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou,China
Phone: +49 89 785 08 088/+86 512 6556 2316 E-mail:sales@blauberg.cn / sales@blauberg-motoren.com
Webs i te : b lauberg-group.com /blauberg-motoren.cn

ML=最大负荷  ME=最大效率  FA=在空载下运行

电机

额定电压 24VDC

19～29VDC

FA

2800±5%RPM

100W
4.2A

74dB(A)

-25℃

60℃

额定电压范围

数据类型

额定转速

最大输入功率

最大输入电流

噪音

最低工作环境温度

最高工作环境温度

额定数据

型号 BD-B220C-EC-02

EC072DC024C130W
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技术参数
重量

包装

结构尺寸（长×宽×高）

电机尺寸

叶轮材质

叶片数量

气流方向

旋转方向

/

/

220x220x71 mm

72

塑料

7

四周

顺时针（从转子端看）

喷塑（蓝色）

拉伸

IP55

Class B

-40℃

+80℃

5%～90%RH

5%～95%RH

任意

转子侧

S1

滚珠轴承

转子表面处理方式

转子外壳

防护等级

绝缘等级

电机最低储存/运输温度

电机最高储存/运输温度

工作湿度

储存湿度

安装位置

冷却孔/开孔

运行模式

电机轴承结构

技术特色

螺钉强度等级

电缆长度

电气强度

按照IEC 60990 测定电机工

作温度下的泄漏电流

符合标准/认证

◆0～10VDC/PWM 控制输入，PWM最大输入电压10VDC

◆堵转保护

◆热保护

◆过压保护

◆欠压保护

◆过流保护

◆软启动

8.8

标准500±20mm(可按每500mm叠加)

DC600V, 历时1min，泄露电流≤5mA，无击穿闪络现象 

≤3.5mA

CCC、CE、RoHS



空气性能根据AMCA210、GB/T 1236进
行测量。关于测量设置的详细信息，请联
系博乐格。给出的数值在规定的测量条件
下是有效的，可能会因安装条件而变化。
对于偏离标准配置的情况，必须在安装的
设备上检查参数。

  DC 后向离心风机

性能曲线
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外形图

1

2

选配：导风圈
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接线图

引线 连接 名称 颜色 功能/分布

U1 + 红色 供电电压，正极，电压范围参见铭牌

U2 GND 蓝色 供电电压，接地线，电压范围参见铭牌

U3 调速 黄色 0-10V/PWM�（PWM建议幅值10V）控制输入端，SELV

U4 信号反馈 白色
转速监控输出端，2脉冲/转，(脉冲数可定制，也可更改
为RD讯号);SELV

电
源
线

Voltage Output
++24VDC
Red

Control input
0～10VDC/PWM
Yellow

GND(-)
Blue

White
Tach output

FanConnection

+

-
U

Speed control

(1V～10V)DC

10V     Speed=max 
1V    Speed=min 
<0.7V   Speed=0 
Start-up at >0.9V  

Full speed Speed control 
with variable 
resistance 

PWM
10K

12V
+

100%PWM   Speed=max

Start-up at >0.9V  

Speed control with PWM

PWM  1～10 KHz  

100Ω

Isinkmax.10mA

Counter

UmController

Alarm

Speed display

+VDC
Outside

R

Customer circuit

10%PWM     Speed=min
<7%PWM    Speed=0

Customer circuit

2 pulse per revolution

12V+
12V

+

12K 12K 12K
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1.电压调速输入0-10VDC(±0.2V）

+

-
蓝线 GND

黄线 调速

2.PWM调速，PWM频率1K～10K，建议幅值10V，占空比0%-100%(±2%)

黄线 调速

蓝线 GND

PWM

控制器

0～10V

DC 电源

使用DC电源需要支持0～10VDC电压调节

电压高于1.0VDC时风机启动

电压低于0.5VDC时风机停止

风机启动电压需大于1.0VDC

PWM占空比控制

PWM建议幅值10VDC(±5%)

PWM频率1KHz～10KHz

PWM占空比高于10%时风机启动

PWM占空比低于5%时风机停止

风机启动PWM占空比需大于10% PWM
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信号反馈接线图

转速计算

n=60f/a；

n=风机转速

a=脉冲数（几脉冲/转） 

f=信号输出波形频率

IC
Rb1

Vce

GND

Rb2

Rfg
Vfg

Tacho Signal Output

Qa

风机具有速度输出信号，输出信号波形图

见下图，Vfg和上拉电阻为客户外接部分，

Vfg=（3-30）VDC,R≥1000×（Vfg）Ω

M
DC Power Supply

+
Red

-
Blue

Yellow 0-10V/PWM

White FG

Blue GND

DC Power Supply

Oscilloscopes

Probe

Main Circuit Control circuits

+

-

R=10kΩ

+10VDC
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注意事项
1 风机的电源线与控制线的顺序请严格按照接线图连接，避免风机烧坏；

2 不要将白色信号线直接连接到红色信号线或外部直流电源上；

3

4

若开机后风机不工作，请检查调速输入电压，可能连接不良。防止风机突然启动造成手或
其他人身伤害；通电后不要触摸叶轮或转子；

风机通电后需要几秒钟启动。为防止人身伤害，在通电或低速状态下，不要接触叶轮
或转子；

5 接通电源前，请检查电机是否可靠安装，否则会引起电机烧毁和人身事故；

6 禁止用力拉扯电源线，如电源线损坏，必须由厂家更换电源线，避免引起触电事故；

7 禁止跌落或碰撞电机；

8 严禁冲洗电机，以防降低电机绝缘性能造成漏电事故，危机人身安全；

9

10

特殊定制的产品，如需作为约定工况之外的其他用途，请先咨询本公司，确认后
方可使用；

风机运行停转后，短时间内电机外壳温度可能较高，请避免直接解除。若有必要，请采取保护
措施，防止烫伤；

11 设备安装时注意检查机壳及其他壳体，不能有杂物掉入，必要时要将内部清理干净；

12 设备安装后运转之前应先用手拨动转子，确认无碰撞、干涉或者卡住之后方可通电运行；

13 电动机作为风机的组成部分，没有叶轮或负载不能单独使用；
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14
产品包装经拆卸后，如需继续贮存，应重新包装。产品应存放在环境温度为-40℃~+80℃，相对湿
度不大于95%，清洁、通风良好的库房内，空气中不得有腐蚀性气体，且应离地15cm以上；

15 请将风机安装在儿童不能接触到的地方，也不允许儿童使用本产品；

16 本规格书最终解释权归我司所有。

1
风机的设计寿命为50000h，受限于滚珠轴承在40℃下的L10寿命为50000h。风机的实际使
用寿命，因使用环境的温度、湿度、安装方式、风机负载等情况而有不同；

2 根据使用环境情况，建议每3～6个月对风机进行一次清洁保养；

3
自购买之日起（以订单交货日期为准），整机质保期限为一年，在此期限内，对于因产品本身质量
问题而产生的故障、损坏，本公司免费提供更换或维修。如因不当拆卸、搬运、人为损坏或者自然
灾害等不可抗因素造成的损坏，不在本公司质保范围内。

寿命及保养、保修
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